
Efektywne przechowywanie owoców i warzyw
Przemysłowe chłodnice powietrza Arctigo ISB

Chłodnice pchające Alfa Laval Arctigo 
W typoszeregu Alfa Laval Arctigo powstały chłodnice 
powietrza specjalnie zaprojektowane do przechowywania 
świeżych warzyw i owoców. 

Charakteryzują się one idealnym wskaźnikiem wydajności 
do przepływu powietrza oraz relatywnie niskim profilem 
konstrukcji (zbudowane w oparciu o wentylator Ø 450 mm, 
maks. wysokość chłodnicy 587 mm). 

Wszystkie modele tych chłodnic zostały zoptymalizowane 
do pracy w temperaturach powietrza wynoszących około 
0°C i przy małych różnicach temperatur, co pomaga zapo-
biegać ususzce produktów.

Chłodnice Arctigo do przechowywania świeżych warzyw  
i owoców posiadają dużą powierzchnię wymiany ciepła,  
co oznacza wyższą wydajność w warunkach zaszronienia 
lub zabrudzenia bloku. 

Chłodnice są wyposażone w specjalne kierownice wyrzutu 
powietrza, które wydłużają zasięg strugi i wyłapują ewentu-
alne krople wody odrywające się od bloku chłodnicy. 

Zastosowano również wentylatory pchające (kierunek 
przepływu powietrza: wentylator - blok lamelowy - komora).  
Takie rozwiązanie to: 
•	 Wyższa wartość DTML, wyższa moc chłodzenia.
•	 Większa powierzchnia wylotu powietrza, bardziej  
	 równomierny przepływ powietrza.
•	 Wyższa wilgotność względna (RH) na wylocie  
	 powietrza (mniejsza ususzka produktów).

Zalety stosowania chłodnic Arctigo
•	 Konstrukcja chłodnicy i wykonanie zapewniające wysoką 

jakość przechowywanych produktów.
•	 Blok i obudowa wykonane z odpornych materiałów, dzięki 

czemu wydłużony jest okres użytkowania urządzenia.
•	 Wysoka sprawność energetyczna.
•	 Niski koszt zakupu i użytkowania. 
•	 Łatwa instalacja.
•	 Dwa lata gwarancji.
•	 Niezawodne działanie.
•	 Certyfikat Eurovent.



Chłodnice powietrza typu Arctigo ISB (rozstaw lameli 7,0 mm), geometria bloku: kwadrat.

Dane techniczne 

Typ chłodnicy

Wydajność  
To = -8°C 
DT1= 8K 

(R404A) SC2

Powierz- 
chnia  

wymiany 
ciepła

Natężenie  
przepływu

Liczba 
went./  

ilość faz

Ø went. Zasięg 
tłoczenia

Moc 
grzałek

Numer  
katalogowy 

wersja 
bez grzałek 

Numer 
katalogowy 

wersja 
z grzałkam

kW m2 m3/h mm m kW

ISB13-110CU-E-AL 7.0 29,40 140 13 510 3/3 450 24 6,62 3289087297 3289080129

ISB14-18CU-E-AL 7.0 32,34 149 15 800 4/3 450 22 7,01 3289084270 3289087298

ISB15-18CU-E-AL 7.0 40,82 186 19 750 5/3 450 22 8,72 3289073278 3289073301

ISB15-110CU-E-AL 7.0 50,82 233 22 520 5/3 450 25 10,9 3289087300 3289087299

ISB16-110CU-E-AL 7.0 60,65 279 27 020 6/3 450 25 13,03 3289087302 3289087301

ISB17-110CU-E-AL 7.0 69,55 326 31 530 7/3 450 25 15,17 3289205600 3289204518

Typ chłodnicy

Długość Zaczepy montażowe Odpływy Połączenia Waga Pojemność 
wężownicy

A 
mm

B1 
mm

B 
B2 
mm

B3 
mm

C1 
mm

C2 
mmh

C3 
mm Wejście Wyjście kg l

ISB13-110CU-E-AL 7.0 3054 2400 1027 1000 1027 5/8” 42 mm 279 46,7

ISB14-18CU-E-AL 7.0 3854 1600 1600 1327 1200 1327 5/8” 54 mm 318 48,8

ISB15-18CU-E-AL 7.0 4654 1600 1600 800 1527 1600 1527 5/8” 54 mm 383 60,4

ISB15-110CU-E-AL 7.0 4654 1600 1600 800 1527 1600 1527 28 mm 64 mm 449 75,5

ISB16-110CU-E-AL 7.0 5454 2400 2400 1827 1800 1827 35 mm 64 mm 564 90,1

ISB17-110CU-E-AL 7.0 6254 1600 1600 2400 2227 1800 2227 35 mm 64 mm 646 104,6

Typ chłodnicy

Wydajność  
To = -8°C 
DT1= 8K 

(R404A) SC2

Powierz- 
chnia  

wymiany 
ciepła

Natężenie  
przepływu

Liczba 
went./  

ilość faz

Ø went. Zasięg 
tłoczenia

Moc 
grzałek

Numer  
katalogowy 

wersja 
bez grzałek 

Numer 
katalogowy 

wersja 
z grzałkam

kW m2 m3/h mm m kW

ISB13-210CU-E-AL 7.0 26,92 171 11 220 3/3 450 22 7,95 3289205855 3289087064

ISB14-28CU-E-AL 7.0 33,22 182 17 170 4/3 450 24 8,76 3289084239 3289203957

ISB14-210CU-E-AL 7.0 36,59 228 16 290 4/3 450 22 10,51 3289205861 3289205862

ISB15-210CU-E-AL 7.0 46,11 284 20 360 5/3 450 23 13,07 3289205863 3289205870

ISB16-210CU-E-AL 7.0 55,14 341 24 440 6/3 450 23 15,64 3289205864 3289205865

ISB17-210CU-E-AL 7.0 63,50 398 28 510 7/3 450 23 18,20 3289205866 3289205867

Typ chłodnicy

Długość Zaczepy montażowe Odpływy Połączenia Waga Pojemność 
wężownicy

A 
mm

B1 
mm

B 
B2 
mm

B3 
mm

C1 
mm

C2 
mmh

C3 
mm

Wejście 
mm

Wyjście 
mm kg l

ISB13-210CU-E-AL 7.0 3054 2400 1027 1000 1027 22 42 299 47,3

ISB14-28CU-E-AL 7.0 3854 1600 1600 1327 1200 1327 28 54 353 49,5

ISB14-210CU-E-AL 7.0 3854 1600 1600  1327 1200 1327 35 64 397 61,8

ISB15-210CU-E-AL 7.0 4654 1600 1600 800 1527 1600 1527 35 64 480 76,6

ISB16-210CU-E-AL 7.0 5454 2400 2400 1827 1800 1827 35 64 560 91,3

ISB17-210CU-E-AL 7.0 6254 1600 1600 2400 2227 1800 2227 35 64 644 106,0

Chłodnice powietrza typu Arctigo ISB (rozstaw lameli 7,0 mm), geometria bloku: trójkąt.



 
Opis pełnego kodu urządzenia

 1	 Przemysłowa chłodnica powietrzna z pojedynczym 		
	 wydmuchem
 2	 Kierunek przepływu powietrza (B=dmuchające)
 3	 Moduł chłodnicy (1 do 7)
 4	 Liczba wentylatorów (1 do 6)
 5	 Geometria bloku (1=4816 trójkąt, 2= ?????kwadrat)
 6	 Liczba rzędów rurek w kierunku przepływu powietrza (8, 10)
 7	 Materiał rurek (CU=miedź)
 8	 System chłodniczy (E=zawór rozprężny)
 9	 Materiał lameli/zabezpieczenie bloku (AL=aluminium)
10	 Odstęp lameli (7 mm)

IS B 1 4 - 1 8 CU - E - AL 7.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaczepy montażowe Odpływ

Kierunek  
przepływu powietrza

Czy wiesz, że Eurovent to ....
to niezależna organizacja, która poddaje urządzenia niezależ-
nym testom w niezależnym laboratorium pod kątem zgodności 
różnych parametrów z danymi technicznymi zawartymi w 
programach doboru oraz katalogach publikowanych przez ich 
producentów. Weryfikowane są np: nominalna wydajność, pobór 
mocy wentylatorów, przepływ powietrza, powierzchnia wymiany 
ciepła, itp. 
 
Wszystkie urządzenia testowane są według tych samych kryte-
riów, co umożliwia bezpośrednie ich porównanie.

Certyfikat Eurovent to gwarancja że urządzenie 
w rzeczywistości ma takie parametry, jak zawarte  
w katalogu.

Geometria bloku: trójkąt lub kwadrat
Chłodnice Arctigo mogą posiadać blok lamelowy  
z geometrią w trójkącie lub kwadracie. 

Geometria w trójkącie skutkuje niższą temperaturą 
lameli oraz większą mocą na m2 powierzchni bloku. 
Pozwala to na bardziej kompaktową konstrukcję 
chłodnicy 

Geometria w kwadracie zwiększa powierzchnię, 
co pozwala zmniejszyć liczbę odszraniań, wydłuża 
okresy chłodzenia, redukuje spadek ciśnienia 
powietrza oraz zmniejsza zużycie energii przez 
wentylatory. Rozwiązanie to dobrze nadaje się 
do zastosowań wymagających utrzymania dużej 
wilgotności względnej.

      Geometria: trójkąt	      Geometria: kwadrat



Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
tel. 22 336-64-64, fax: 22 336-64-60

Alfa Laval zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Rama i obudowa
•	 Bardzo trwałe materiały – rama bloku oraz obudowa  

z ocynkowanej blachy stalowej z powłoką epoksydową   
RAL 9002.

•	 Uchylne panele boczne.
•	 Materiały mocujące (zawiasy, śruby) odporne na korozję   

(stal kwasoodporna). 
•	 Wystarczająca przestrzeń wewnątrz obudowy na prze-

wody rurowe, zawory oraz urządzenia sterowania.

Taca ociekowa
Podwieszana, uchylna taca ociekowa, króćce odpływowe  
40 mm wykonane z PVC, łatwe podłączenie do odpływu 
skroplin w pionie lub poziomie. 

Króciec odpływu skroplin usytuowany pod kątem 45° 
pozwala zoptymalizować układ przewodów rurowych. 
Specjalnie zaprojektowane otwory pomiędzy wewnętrzną 
i zewnętrzną częścią tacy ociekowej ułatwiają odpływ skrop-
lin do tacy.

Dostawa w pozycji do montażu
Arctigo mocowane są, na czas trans-portu, na drewnianych 
belkach przy użyciu specjalnych nóżek transportowych (usu-
wane po instalacji). Montaż może być wykonany przy użyciu 
wózka widłowego.


